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* Lukittuessa kuuluu klik-aani!
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« Tekniset piirrokset ja mitat myds kuvissa ja piirroksissa olevat ovat sitoumuksetta. Olkeus teknisiin parannuksiin pidatetaan!
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Tandem 60

n Ovi oikeala

B

paikkaan.

Tapauksissa joissa kiinnikeen
korkeus on sama kuin saranalla,
kiinnike on siirrettava alaspéin
seuraavaan mahdolliseen
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X Y | Z
min. 800| 625 | -
min. 1100 | 625 | 815
min. 1700 | 1225 |1415

6o
3y

P

optional A
13
BB

A S —

Tapauksissa joissa
kiinnikeen korkeus on
sama kuin saranalla,
kiinnike on siirrettavé
alaspain seuraavaan
mahdolliseen
paikkaan.
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Ovi oikeala
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n Ovivasen o _
Ovi oikea optional

tehdasasetus Ovi vasen

2x

Click

Vasenkitiselle ovelle peilikuvana ‘
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Tapauksissa joissa kiinnikeen
korkeus on sama kuin saranafla,
< kiinnike on Siirrettava alaspéin
seuraavaan mahdolfiseen
paikkaan.
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n Ovi vasen

Ovi oikea . Ovi oikea Ovi vasen
Ovi vasen tehdasasetus
tehdasasetus ioral -
optional (g
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